Fast den har skotselanvisningen pd insidan av stadskapet.

SKOTSELRAD FOR
OGLASERAD KLINKER/COTTO

Utgivna av Golvbranschen, GBR

Detta skotselrad galler for oglaserade cottoplattor for
golvbelaggningar samt fogbruk och mjukfog. OBS!
Cottoplattor &r en ren lerprodukt utan ndgon skyddande
glasyr och ar darfor omtalig nar det géller tex fettflackar.
Cottoplattan skall darfoér behandlas med ett skyddande
medel som tranger ner i plattan (frdga din aterforséljare
vilken typ av behandling de rekommenderar). OBS! att
det ar viktigt att fast— och fogbruk far harda ut innan
vatrummet tas i bruk.

OBS! Vid installation av golvvarme far virmen ej slas pa
forran efter 28 dygn och skall da héjas med 5°C/dygn till
avsedd temperatur.

(Beroende pa val av golvvédrmesystem kan hérdnings-
tiden variera ndgot, varfér man i férsta hand bor folja
dterférséljarens anvisningar).

For att motverka uppkomst av mégel kravs god ventila-
tion och goda stadrutiner.

Gor det till daglig rutin att avlagsna synlig smuts. Lat
inte vatten bli stdende i polar eftersom kalkhaltigt vatten
kan orsaka fléackar. Golvet kan stadas med golvsapa vil-
ket ocksd gor att golvet far en kontinuerlig skydds-
behandling. Det &r viktigt att behandla en flack sa fort
som mojligt p g a att flacken kan trénga in i den pordsa
cottoplattan. (Se fldcknyckel)

BRUKSFOGAR: Cementbruksfogar &r pordsa, men ta-
tas i ndgon mén i de fall man anvander klinkerolja (fraga
din aterforsaljare). Klinkerolja ger oftast en nagot mor-
kare nyans pa fogen. For att halla fogarna rena fran smuts
bor man ha en god stadrutin och da i synnerhet i de
delar av utrymmet dér vattenbegjutning sker.

SILIKONFOGAR (MJUKFOGAR): Mjukfogarna bér ren-
goras med ett svagt alkaliskt rengdringsmedel (all-
rengoringsmedel, pH 9).

OBS! Starkare rengdringsmedel kan forsamra de
antimdgelegenskaper som mjukfogen har.

STADNING

ALLMANNA RAD FLACKBORTTAGNING

Tag bort flacken genast!
Vilket rengdringsmedel som skall anvandas, beror pa
flackens egenskap.

Se flacknyckel, for att hitta rétt rengdringsmedel.

Det &r speciellt viktigt vid vissa icke vattenldsliga flackar
att ratt rengéringsmedel anvands. S&dana flackar kan
annars tranga in i plattan/bruksfogen och bli bestéende.
Skolj alltid med rent vatten och eftertorka. Grov stalull
eller skurnylon samt kraftskurpulver kan gora att
cottoplattan skiftar i nyans speciellt om cottoplattan ti-
digare &r behandlad med vax.

Tas bort med:
Ljummet vatten med ett svagt
alkaliskt rengéringsmedel (pH 9).

Flack av:

Choklad, fett, frukt, glass,
gradde, juice, kaffe, lask,
saft, te, vin, &gg, 0l,
exkrementer, krakningar,
urin.

FLACKNYCKEL

Tvélrester, hudavlagringar Ljummet vatten med ett svagt

alkaliskt rengdringsmedel (pH 9).

Kalk. P4 ytor utsatta for
vattenspolning bor vid
kalkhaltigt vatten vidstaende
reng6ring utforas ca 1 gang
per manad, i férebyggande

Ljummet vatten med surt
rengoringsmedel (pH 1-2). Vid
kraftig kalkbelaggning - anvand
syra — typ Klinkerrent

syfte.

Stearin och tuggummi Skrapa forsiktigt efter att det torkat
ordentligt.

Blod Kallt vatten

Mogel Fog bytes.
(Se allménna rdd avseende bl.a
ventilation.)

0BS! Viktigt.

Nar starka rengéringsmedel anvands sasom: surt rengdringsmedel, klinkerrent, aceton eller lacknafta etc. b6r man
upprepa behandling med ett skyddande medel for att f4 tillbaka en skyddande yta. Nar det géller behandlingar av
oglaserad klinker/cotto, fraga Din aterforsaljare for basta rad.
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