SKOTSELRAD LINOLEUMGOLV

FOR BOSTADER

Utgivna av Golvbranschen, GBR

ALLMANNA RAD RENOVERING

Stoppa smutsan redan vid entrén! Ha darfar alitid En genompjuten linoleummatta kan renoveras ge-

en ordentlig avtorkningsmatta innanfar yiterdareen nom avslipning av ytan varefter en ny grund-

och om méjiot dven utanfar. Sandkom och lik- behandling gérs after goivtiliverkarens anvisning.

nande repar och skadar golven. Linoleum har en viss “sjdlvlikands” firmaga vad
Tunga mablar samt spisar, kylskap, diskmaskiner avser repar,

f liknande maste flytt d stor forsiktighat 3
och liknande maste flyttas med stor forsiktighe FLACKBORTTAGNING

eftersom de annars kan ge bestiende skador.
Mobler bor vara forsedda med mobeltassar for att Avlagsna flackar innan de hunnit torka in oeh skalj
alltid mad rent vatten efter flackborttagning. Lino-

uncvika friktionsmérken, misstargning frin mibal-
leurn skadas av mycket och hatt vatten, starka [0s-

ben etc.
ningsmedel som 1 ex aceton, thinner och trikiore-

STADNING tylen, starka alkaliska (pH dver 91 brukslasning)

Anvand | forsta hand torra rengaringsmetoder rengaringsmedel, lack och fernissa. starka syror.
[dammsugning, sopning, moppning). Gor tll dag- -

lig rutin att avlidgsna synlig smuts. Vid ey fukl- FLACKNYCKEL

torkning anvands vatten tillsatt mad eft neotral . :
rengtringsmedel (pH 68, typ handdiskmedel). Fldck av: Tas bort med:
Anvand intz hett vatten starkl alkaliska rengarings- Choklad, fett, frukt,
medel eller starka ldsningsmedel. glass, aradde, juice,

kaffe, 1ask, saft, 12,

vin, agg, al

YTBEHANDLING

Meutralt rengaringsmadal
ulspatt | [jummet vatten

Fast den har skitselanvisningen pa insidan av stadskapet.

Linoleum farses vid tillverkningen med ett akrylat-
haserat grumdskydd av ytan. Detta & avsalt som
bas for de olika skitsalmetoder som forekommar.
| bostadsmiljd har grundskyddet lang varaktighet,
om daglig rengoring skermed si torra stadmatoder
sam majligl. Grundskyddet kan vid behov {arbati-
ras mad golveardsvax aller om hig glans dnskas
med nigot av marknadens polishpreparat avsett
tar linolaum. Fare ny behandling skall golvat ren-
noras val och skoljas med rent vatlen for bésta
slutrasultat,

Ytor med hogt slitage t ex framfar diskbink kan
punktfarbatiras med samma vax eller polish som
tidigare anvants.

0BS! Felj alltid strikt respektive tillverkares rad far
t ex borttagning och palaggning av golvwirds-
produkter.

Asfalt, gummi, olja,

Tvittnafta, lacknafta

skokram, sot, firg-
kritor, [Appstift, tusch

Stearin och Skrapa lorsikligh efter att
tuggummi det torkat ordentligt

Blod Kallt vatten

Exkrementer, 12-procentig dttiksprit

krakningar, rost, urin

Cinarattgldd Slipas bort med fin
skurnylon alt stal- eller
tealull, Glansen pa slipat
stalle kan atersidllas
nenom att polera med

nigra droppar golvpalish.
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